
 HANSAPOLO
Douchemengkraan, DN 15 (1/2") 
voor wandopbouw 
 

Afbeeldingen van product
 

 
 

 

Omschrijving
HANSAPOLO
Douchemengkraan, DN 15 (1/2")
voor wandopbouw

PA-IX 19662/IB
Doorstroomhoeveelheid: 17 l/min, gemeten bij 3 bar
dynamische druk

Kraanhuis: ontzinkingsarm messing (MS 63)
Bedieningshendel
(-) W+K-aanduiding
Doucheafvoer naar beneden 1/2"
S-koppelingen DN 15 (1/2")
 

Hansa-stuurpatroon classic 3.5
Artikelnummer: 59913075
Aantal in keuzelijst: 1
Hansa-stuurpatroon classic 3.5
Artikelnummer: 59913075
Aantal in keuzelijst: 1

Varianten Art.nr.  Adviesprijs €
(inclusief 21%
BTW)

 

verchroomd 51450163    137,21   
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Productafbeelding  Producttekening

 
Producttekening  Producttekening
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Verwante producten
 

Afbeelding:  Omschrijving: Artikelnummer:  Adviesprijs €
(inclusief 21%
BTW)

 HANSABASICJET
Glijstangset 720 mm 

verchroomd
44780133

 89,90  

 HANSABASICJET-set
voor badmengkranen 

verchroomd
44680133

 56,51  

 HANSABASICJET
Glijstangset 920 mm 

verchroomd
44670133

 94,38  

 HANSABASICJET
Glijstangset, 600 mm 

verchroomd
44780130

 89,66  

 HANSABASICJET-set
voor badmengkranen 

verchroomd
44680280

 85,79  

 HANSABASICJET
Glijstangset, 900 mm 

verchroomd
44670130

 94,62  
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