
Warmte in alle
omstandigheden...

... voordelig en
zonder zorgen...

... voor het hele
gezin, voor klein en
groot.

excellence in hot water

Warmte
zonder zorgen

De betrouwbaarheid en het ongeëvenaard
prestatievermogen van de N ketel zorgen ervoor 
dat u volop van een optimaal comfort kunt
genieten tegen een lage prijs.
De N ketel is robuust, zuinig in het gebruik en
bovendien gemakkelijk te installeren en te
onderhouden. Hij kan uitgerust worden met een 
stookolie- of een gasbrander en kan aangevuld
worden met een ACV-boiler voor een uitzonderlijk
sanitair comfort.



De N ketel is ideaal om tegemoet te 
komen aan alle comfortbehoeften van 

een modern gezin.

Gekoppeld aan een warm
waterbereider van ACV kan de N ketel

perfect aan de meest veeleisende
sanitaire behoeften voldoen.

Voor al wie van een eenvoudig en
zuinig comfort houdt.
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IN WELKE
GEVALLEN

MOET MEN
VOOR EEN

KETEL N
KIEZEN?

WARM WATER NAAR WENS
De N ketel kan aangesloten worden op een groot aantal sanitaire warmwaterbereiders van ACV.
Kortom: hij kan alle behoeften tegemoetkomen!

De technologie van de olie-branders 
BM R
De ecologische olie-branders van de nieuwe 
generatie BM-R zijn standaard uitgerust met 
een continu voorverwarmingssysteem.
Kwaliteitscomponenten, een veilige werking, 
een zuinig verbruik, een eenvoudig beheer 
en stabiele verbrandingsparameters vormen 
hun voornaamste kenmerken.
De ketel kan ook uitgerust worden met een 
luchtgeblazen brander.

Hydraulische kits
ACV stelt diverse praktische hydraulische 
kits voor cv en sanitair voor die de montage 
vereenvoudigen.

Regulaties
ACV biedt u comfort op maat dankzij het
gamma regulaties dat u toelaat de N ketel
te combineren met:
- een boiler
- of met een systeem van weersafhankelijke 

regeling

 1. Moderne, stalen ommanteling
 2. Vertrek en terugloop cv
 3. Schouwaansluiting in horizontale positie
 4. Cv-kring
 5. Verbrandingskamer met hoog rendement,
  zonder vuurvaste steen
 6. Aftap
 7. Brander
 8. Afneembare links/rechts draaiende vuurhaarddeur
 9. Horizontale rookkanalen met hoog rendement,  
  toegankelijk zonder demontage
 10. Voorzijde volledig in staal
 11. Bedieningspaneel

TECHNISCHE KENMERKEN

Model N 1 N 2 N3
Brandstof Type olie/gas olie/gas olie/gas
Belasting input kW 22/28 30/41 40/57
Verlies rookgassen mbar 0,15 0,17 0,15
Inhoud primair liter 31 37 53
Primaire aansluiting Ø 1” 1” 1” 1/4
Schouwaansluiting mm 130 130 130
Afmetingen Hoogte mm 700 765 805

Breedte mm 470 470 530
Diepte mm 566 566 656

Leeg gewicht kg 108 122 157

Ketel N en boiler Smart. Ketel N op
HRH 160 boiler geplaatst
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