
7. Deketel legen en het verwarmingselemeirt Is zljn geheel demonteren
(zowel het verwarmlngselement als de buis).

8. Dekalkaanslag in de vormvan modderof kalklagen onderinde ketel
verwijderen en de binnenkant zorgvuldig relnigen. NIet proberen de kalk
van de wand af te krabben of er af te tikken: u rlskeert de binnenwand
van de boiler te beschadlgen.

9. Het Is niet nodig de hybrideanode te inspecterenof te vervangen.
10. HetvenAiarmlngselement en -buls terug plaatsen en daarbijeen nieuwe

afslultringgebruiken;de moerengeleldelljk nIet te veel vastdraaien
(gekrulste bevestiging).

11. De boiler vullen en daarbij een warmwaterkraan open latenstaan:
als er water uitkomt Is de boiler vol.

12. Controlerenof er geen water ult de boiler komt bl)de afslultring.
Pasdaarna de thermostaat terugplaatsen in de tegenovergestelde
volgorde als vermeld hlerboven.

13. De boiler weer aansiuiten op de elektriclteltsnet.
14. Devolgende dag opnieuwde goede afdiditing bij.

3. Storingsherkenning

3.1 Herkenning storingen door gebruiker:
het functioneren van controleiampje

Brandtconstant (oranje)

IBrandt constant (groen)

Langzaam knippercnd(Groan)

Snelfllkkaren(groan)

Lampjeuit

Normsal gebrulk:
- Water wordt verwarmd
• Bascharming tegen corro-
sle gewaaiborgd

Normaal gebniik bi|
daluren/parmanent:
- Warm water beschlkbaar
- Bescherming tegen corro-
sic gewaarborgd

Normaal gebrulk(geen
abonnement op piek- en
daluren):
-Warm water beschikbaar

- Bescherming tegen corro-
sie gewaarborgd

Abnormaal functioneren

Abnortnaal functioneren

Hetapparaat isaangesloten
op elektriclteltsnet

Ketapparaat isaangesloten
op el^tridteit

Het apparaat werkt
op batterij

Neem contact op met uw
Installateurof metuw

leverancier

Geen verfainding met
tielctridteitsrtet:

- Probeer de boiler via een an-

derc schak^aar in de mcterkast

te later)functiorteren en/of
- Controleer deeleklrische stop
4 Alshet controleiampje
nIet gaat branden, neem
dan contact op met uw
Installateur of leverancier

3.2 Controle door installateur: controleiampje kaart

Gevaar van niet beschermde onderdelen die onder spanning staan.

Fout 1;

batterij werkt niet meet
I knipperend

3 knipperend

)♦(• -IK- ®®* *

0 knipperend

^3s^
7 knipperend

Fout 3:

thermostaatvoeler werkt

niet

Fout 6:

Anticerroslebesdtermlngs-
systeem werkt niet goed

Fout 7:

waanchuwlng voor 'droog
verfdtten"

Fout7:

Anticorroslebeschermlngs-
systeem werkt niet goed

Batterij venrangen

Thermostaatvoeler
vervangen

Erzll kortsluhing in het
systeem:
• Verwarmingselerrtent
vervangen

Geen water in de boiler:
- Vul de boiler met water

Water dat te welnlg geleidi
(zacht water):
• Neem contact op met
uw Installateur of uw
leverancier

Systeem In open circuit:
- verifiSren van bedrading
met Khakelaars

- als kla<3)t blljft bestaan,
het verwarmlngselement
venrangen

3.3 Controle van de thermostaatvoeler
Do thormostaatvoeler kan Indian nodigmeteen ohmmetergecontroleerd worden:
• tussen de twee blauwe draden: weerstand < 10 ohm
• tussen de twee gale draden: zie bijgaand overzicht van weerstanden
gorelateerd aan de temperatuur

Verhouding tusion wearstand van de thermostaatvoeler en de temperatuur

fit ifjttisil'

I' • Temperatuur van de voeler CO


