
Technisches Datenblatt – profi-air® classic Rohr

Hochflexibles, doppelwandiges Well-
rohr mit antistatischer und antibakte-
rieller Rohrinnenbeschichtung für die 
Montage in der Betondecke, abge-
hängten Decken Installationswänden, 
Steigeschächten oder Ständerbauteilen.
Das classic Rohr mit der glatten Rohrin-
nenschicht ermöglicht eine einfache
und leichte Reinigung.
Zul. Betriebstemperatur: -25 bis 60 °C

Produktvorteile:

■  hochflexibel und stabil

■  Biegeradius min. 15 cm

■  antistatische und antibakterielle  
 Innenbeschichtung

■  glatte Innenschicht zur leichteren  
 Reinigung

■  Verteilsystem komplett aus PE

■  hygienischer Transport - Endstopfen  
 und Einzelverpackung

Artikel-Nr. Typ Abmessung Material Gew. VPE
profi-air classic Rohr in Ringen

 DI / DA Ring ø Höhe
mm mm mm kg/Stk.

78375302 NW 75 76 / 63 1050 210 PE-HD 6,800 20 m
78375305 NW 75 76 / 63 1100 350 PE-HD 17,000 40 m
78390302 NW 90 91 / 78 1130 250 PE-HD 9,000 20 m
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Technische fiche

art. 010.206.350  |  ronde ventilatiebuis ø 63
art. 010.207.520  |  ronde ventilatiebuis ø 75
art. 010.209.020  |  ronde ventilatiebuis ø 90

Flexibel, dubbelwandig ventilatiekanaal 
met een anti-statische en anti-bacteriële 
binnenlaag. 
Het kanaal kan zowel in predallen, achter 
voorzetwanden of in technische schachten 
worden gemonteerd. 
Het ronde kanaal is voorzien van een 
gladde binnenwand waardoor een efficiënte  
reiniging mogelijk is
Gebruikstemperaturen: -25°C tot 60°C

Eigenschappen:

•	 zeer flexibel
•	 vormvast
•	 beperkt drukverlies
•	 eenvoudig reinigbaar 
•	 licht gewicht
•	 binnenlaag is anti-statisch en anti-

bacterieel
•	 vervaardigd uit PE
•	 hygiënisch verpakt (incl. afdekstoppen)
•	 minimum buigradius = 0,15 m
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technische gegevens:

Materiaal:
physiologisch en toxicologisch veilig PE 
zonder toevoeging van recycleerbare 
bestanddelen, reukloos
Speciaal kenmerk:
binnenlaag met anti-statische en anti-
bacteriële eigenschappen
Buistype:
luchtkanaal aan de buitenzijde geribbeld, 
aan de binnenkant voorzien van een 
gladde binnenlaag
Verpakking:
op rol van 20m - (50 m voor ø 63)

Artikel-nr. Afmetingen Materiaal verpakking

DI DA

mm mm Stk.
010.206.350 ø 63 54 64 PE-HD 1
010.207.520 ø 75 64 76 PE-HD 1
010.209.020 ø 90 78 91 PE-HD 1
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